
 

ALLEGATO 4 Tabelle di dimensionamento degli abitanti equivalenti 

 

1. Al fine di dimensionare correttamente i sistemi di trattamento dei reflui, occorre 
determinare innanzitutto il numero di abitanti equivalenti (a.e.), che per convenzione si 
possono definire come di seguito riportato: 

1. Casa di civile abitazione: 1 a.e. per camere con superficie fino a 14 mq. 
2 a.e. per camere con superficie superiore a 14 

mq. 

2. Albergo/complesso ricettivo: come per le case di civile abitazione; aggiungere 
1 a.e. ogni qualvolta la superficie di una stanza 
aumenta di 6 mq oltre i 14 mq. 

3. Fabbriche e laboratori artig.: 1 a.e. ogni 2 dipendenti, fissi o stagionali, 
durante la massima attività. 

4. Ditte e uffici commerciali: 1 a.e. ogni 3 dipendenti fissi o stagionali, 
durante la massima attività 

5. Ristoranti e trattorie: 1 a.e. ogni 3 posti (massima capacità ricettiva 
delle sale da pranzo 1,20 mq per persona) 

 
 

PRILOGA 4 Preglednice z velikostjo populacijskega ekvivalenta  

 

1. Za pravilno izgradnjo čistilnih sistemov odpadnih voda je treba najprej določiti 
število populacijskega ekvivalenta (P. E.), ki ga lahko določimo tako: 

1. Stanovanjska hiša: 1 P.E. za sobe s površino do 14 m2. 
2 P.E. za sobe s površino, večjo od 14 m2. 

Hotel/gostinski obrat: kot v primeru stanovanjskih hiš; dodati 1 P.E. vsakič, 

ko se površina sobe poveča za 6 m2 preko 14 m2. 

Tovarna in obrtne delavnice: 1 P.E. na 2 stalna ali sezonska zaposlena med dobo 
maksimalne dejavnosti. 

Podjetja in poslovni uradi: 1 P.E. na 3 stalne ali sezonske zaposlene med dobo 
maksimalne dejavnosti  

Restavracije in gostilne: 1 P.E. na 3 sedeže (maksimalna gostinska zmogljivost 
jedilnic 1,20 m2 na osebo) 

 


