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STIMA LAVORI

OGGETTO: | Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle rete idrica e
fognaria, di realizzazione/modifiche/spostamenti di allacci idrici e
fognari compreso il servizio di reperibilita

COMMITTENTE: | Acquedotto del Carso Spa - Kradki Vodovod dd
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
ACKV 1.1,
A 2024

2
ACKV_1.1.B
2024

3
ACKV_1.1.
D 2024

LAVORI A MISURA

Esecuzione di scavi puntuali e relativi ripristini su viabilitd o aree sterrate con
mezzi meccanici 0 a mano per lavorazioni di manutenzione delle reti idriche o
fognarie, per superfici di scavo fino a 2,30 mq e per profondita di scavo fino a
1,30 ml; per opere di durata inferiore a 4 h (’orario si calcola dall’arrivo degli
operai dell’impresa edile sul luogo dello scavo sino all’ultimazione delle
necessarie lavorazioni degli operai della societa Appaltante maggiorato di 2 ore);
il tutto compreso delle seguenti lavorazioni:
- sopralluogo con i tecnici della stazione Appaltante in data antecedente alla
realizzazione dell’opera per I’individuazione delle opere da eseguire e concordare
le tempistiche delle lavorazioni;
- P’esecuzione di preparazione dell’area di cantiere, compreso il tracciamento
dell’area di cantiere, rimozione di sterpaglie esistenti;
- eventuale esecuzione di decespugliamento dell’area, compresa raccolta,
trasporto e smaltimento se necessario;
- lo scavo in sezione obbligata in terreno di qualsiasi consistenza asciutto o
bagnato, compresa la roccia dura da mina, con mezzi meccanici ed eventuali
particolari attrezzature per la demolizione o a mano, 1’aggottamento delle acque
di qualsiasi provenienza, in presenza di tutti indistintamente i servizi del
sottosuolo, la rifinitura dello scavo, eventuali sbadacchiature;
- l’eventuale demolizione di murature di qualsiasi materiale (compreso
calcestruzzo armato e non) e lievo di eventuali chiusini di qualsiasi materiale e
loro custodia fino al loro ricollocamento;
- il carico, il trasporto e lo scarico alle pubbliche discariche di tutti i materiali
dello scavo e/o delle demolizioni (terre e rocce da scavo, murature di qualsiasi
genere, ecc.) compreso ogni onere amministrativo per la gestione e I’indennita di
discarica;
- assistenza agli operai della societa Appaltatrice per qualsiasi lavorazione
necessaria alla riparazione/sostituzione/posa di qualsiasi manufatto e/o elemento;
sia a mano o con mezzi meccanici;
- rinterro dello scavo per I’esecuzione del letto di posa, dei rinfianchi e del
ricoprimento a protezione di tubazioni per impianti in genere mediante fornitura e
posa in opera di sabbione di cava per uno spessore minimo di cm 20 su ogni lato
dei succitati elementi, compresa la fornitura e posa in opera di nastri segnacavi
con fili in acciaio per qualsiasi tipologia di impianti preesistenti e/o di nuova
posa;
- esecuzione di fondazione stradale mediante fornitura e posa in opera di
materiali misti granulari vagliati, costituiti da ghiaia, detrito e frantumato arido
proveniente da cave di prestito, compresa I’indennita di cava, il carico, trasporto
e lo scarico a pi¢ d’opera, le correzioni granulometriche e stabilizzazioni, la
stesura e la compattazione per strati di cm 20 massimi, la sagomatura, la
compattazione con adeguati mezzi meccanici sino al raggiungimento del
costipamento pari a 95% della densita massima AASHTO;
- il rifacimento del manto in macadam (ghiaino) per uno spessore minimo di cm
S, per I’area dello scavo maggiorata di 1 ml per parte in piv;
- la custodia dello scavo aperto per I’esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie,
comprese quelle eseguite direttamente dalla stazione Appaltante, durante I’arco
dell’esecuzione di tutte le lavorazioni;
- I’eventuale posa, nolo e lievo di lamieroni in acciaio per consentire traffico
veicolare. Lamieroni in acciaio, di dimensione adeguata (minimo m 2.0x1.5 -
spessore non inferiore a mm 25), per consentire il traffico veicolare pesante in
corrispondenza di scavi, limitatamente ai casi in cui non vi siano soluzioni
alternative alla circolazione. Nel prezzo ¢ compreso: il nolo, il trasporto andata e
ritorno dal deposito al cantiere di utilizzo, la posa, il fissaggio e la rimozione,
l'installazione di adeguata segnaletica ed il raccordo della superficie delle lamiere
con il piano stradale mediante conglomerato bituminoso stoccabile, per superficie
di scavo coperto
- la pulizia dell’area a ripristini ultimati;
- quant’altro necessario a dare 1’opera eseguita a perfetta regola dell’arte.
SOMMANO...

Sovraprezzo alla voce “1.1.A” per la durata dell’intervento superiore a 4 ore e
fino a 8 ore (con le modalita di calcolo delle ore evidenziate nella voce “1.1.A”).
SOMMANO...

Sovraprezzo alla voce “l.1.A” per superficie maggiore ai mq 2,30 per
demolizione, scavo e ripristini con le medesime caratteristiche della voce
“1.1.A”, per profondita fino a 1,30.

cadauno

cadauno

3,00

3,00

1'124,00 3372,00

589,09 1'767,27

A RIPORTARE

5'139,27

COMMITTENTE: Acquedotto del Carso Spa - Kraski Vodovod dd
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

unita
di
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Quantita
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5'139,27

4
ACKV_I.1.E
2024

5
ACKV 1.2.
A 2024

6
ACKV_12.B
2024

SOMMANO...

Sovraprezzo alla voce “l.1.A” per superficie maggiore ai mq 2,30 per
demolizione, scavo e ripristini con le medesime caratteristiche della voce
“1.1.A”, per profondita fino a 1,00.

SOMMANO...

Esecuzione di scavi puntuali e relativi ripristini su viabilitd o aree sterrate con
mezzi meccanici o a mano per lavorazioni di manutenzione delle reti idriche o
fognarie, per superfici di scavo fino a 2,30 mq e per profondita di scavo fino a
1,30 ml; per opere di durata inferiore a 4 h (’orario si calcola dall’arrivo degli
operai dell’impresa edile sul luogo dello scavo sino all’ultimazione delle
necessarie lavorazioni degli operai della societa Appaltante maggiorato di 2 ore);
il tutto compreso delle seguenti lavorazioni:
- sopralluogo con i tecnici della stazione Appaltante in data antecedente alla
realizzazione dell’opera per I’individuazione delle opere da eseguire e concordare
le tempistiche delle lavorazioni;
- I’esecuzione di preparazione dell’area di cantiere, compreso il tracciamento
dell’area di cantiere, rimozione di sterpaglie esistenti;
- eventuale esecuzione di decespugliamento dell’area, compresa raccolta,
trasporto e smaltimento se necessario;
- lo scavo in sezione obbligata in terreno di qualsiasi consistenza asciutto o
bagnato, compresa la roccia dura da mina, con mezzi meccanici ed eventuali
particolari attrezzature per la demolizione o a mano, 1’aggottamento delle acque
di qualsiasi provenienza, in presenza di tutti indistintamente i servizi del
sottosuolo, la rifinitura dello scavo, eventuali sbadacchiature;
- Deventuale demolizione di murature di qualsiasi materiale (compreso
calcestruzzo armato e non) e lievo di eventuali chiusini di qualsiasi materiale e
loro custodia fino al loro ricollocamento;
- il carico, il trasporto e lo scarico alle pubbliche discariche di tutti i materiali
dello scavo e/o delle demolizioni (terre e rocce da scavo, murature di qualsiasi
genere, ecc.) compreso ogni onere amministrativo per la gestione e I’indennita di
discarica;
- assistenza agli operai della societa Appaltatrice per qualsiasi lavorazione
necessaria alla riparazione/sostituzione/posa di qualsiasi manufatto e/o elemento;
sia a mano o con mezzi meccanici;
- rinterro dello scavo per I’esecuzione del letto di posa, dei rinfianchi e del
ricoprimento a protezione di tubazioni per impianti in genere mediante fornitura e
posa in opera di sabbione di cava per uno spessore minimo di cm 20 su ogni lato
dei succitati elementi, compresa la fornitura e posa in opera di nastri segnacavi
con fili in acciaio per qualsiasi tipologia di impianti preesistenti e/o di nuova
posa;
- esecuzione di fondazione stradale mediante fornitura e posa in opera di
materiali misti granulari vagliati, costituiti da ghiaia, detrito e frantumato arido
proveniente da cave di prestito, compresa 1’indennita di cava, il carico, trasporto
e lo scarico a pi¢ d’opera, le correzioni granulometriche e stabilizzazioni, la
stesura e la compattazione per strati di cm 20 massimi, la sagomatura, la
compattazione con adeguati mezzi meccanici sino al raggiungimento del
costipamento pari a 95% della densita massima AASHTO;
- il rifacimento del manto in macadam (ghiaino) per uno spessore minimo di cm
5, per I’area dello scavo maggiorata di 1 ml per parte in piu;
- la custodia dello scavo aperto per I’esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie,
comprese quelle eseguite direttamente dalla stazione Appaltante, durante 1’arco
dell’esecuzione di tutte le lavorazioni;
- I’eventuale posa, nolo e lievo di lamieroni in acciaio per consentire traffico
veicolare. Lamieroni in acciaio, di dimensione adeguata (minimo m 2.0x1.5 -
spessore non inferiore a mm 25), per consentire il traffico veicolare pesante in
corrispondenza di scavi, limitatamente ai casi in cui non vi siano soluzioni
alternative alla circolazione. Nel prezzo ¢ compreso: il nolo, il trasporto andata e
ritorno dal deposito al cantiere di utilizzo, la posa, il fissaggio e la rimozione,
l'installazione di adeguata segnaletica ed il raccordo della superficie delle lamiere
con il piano stradale mediante conglomerato bituminoso stoccabile, per superficie
di scavo coperto
- la pulizia dell’area a ripristini ultimati;
- quant’altro necessario a dare 1’opera eseguita a perfetta regola dell’arte.
SOMMANO...

Sovraprezzo alla voce “1.2.A” per la durata dell’intervento superiore a 4 ore e
fino a 8 ore (con le modalita di calcolo delle ore evidenziate nella voce “1.2.A”).
SOMMANO...

mq

mq

cadauno

cadauno

2,00

8,00

19,00

18,00

259,27 518,54

205,97 1'647,76

1'356,84 25'779,96

589,09 10'603,62

A RIPORTARE

43°689,15

COMMITTENTE: Acquedotto del Carso Spa - Kraski Vodovod dd
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Num.Ord.
TARIFFA
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E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

unita
di
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unitario
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RIPORTO

43'689,15

7
ACKV_12.C
2024

8
ACKV 1.2,
D 2024

9
ACKV_12.E
2024

10
ACKV_1.3.
A 2024

Sovraprezzo alla voce “1.2.A” per profondita maggiore al ml 1,30 per
demolizione, scavo e ripristini con le medesime caratteristiche della voce
“1.2.A7.

SOMMANO...

Sovraprezzo alla voce “l1.2.A” per superficie maggiore ai mq 2,30 per
demolizione, scavo e ripristini con le medesime caratteristiche della voce
“1.2.A”, per profondita fino a 1,30.

SOMMANO...

Sovraprezzo alla voce “1.2.A” per maggior superficie di quella indicata alla voce
“1.2.A” per demolizione, scavo e ripristini, per profondita da ml 1,00.
SOMMANO...

Esecuzione di scavi puntuali e relativi ripristini su viabilita o aree asfaltate “ex
provinciali” con mezzi meccanici 0 a mano per lavorazioni di manutenzione delle
reti idriche o fognarie, per superfici di scavo fino a 2,30 mq e per profondita di
scavo fino a 1,30 ml; per opere di durata inferiore a 4 h (I’orario si calcola
dall’arrivo degli operai dell’impresa edile sul luogo dello scavo sino
all’ultimazione delle necessarie lavorazioni degli operai della societa Appaltante
maggiorato di 2 ore); il tutto compreso delle seguenti lavorazioni:

- sopralluogo con i tecnici della stazione Appaltante in data antecedente alla
realizzazione dell’opera per I’individuazione delle opere da eseguire e concordare
le tempistiche delle lavorazioni;

- I’esecuzione di preparazione dell’area di cantiere, compreso il tracciamento
dell’area di cantiere, rimozione di sterpaglie esistenti;

- eventuale esecuzione di decespugliamento dell’area, compresa raccolta,
trasporto e smaltimento se necessario;

- il taglio di pavimentazione stradale bituminosa di qualsiasi spessore con
segatrice da pavimento, compresa rimozione della pavimentazione bituminosa e
trasporto a rifiuto del materiale di risulta in pubbliche discariche con relativa
indennita;

- lo scavo in sezione obbligata in terreno di qualsiasi consistenza asciutto o
bagnato, compresa la roccia dura da mina, con mezzi meccanici ed eventuali
particolari attrezzature per la demolizione o a mano, I’aggottamento delle acque
di qualsiasi provenienza, in presenza di tutti indistintamente i servizi del
sottosuolo, la rifinitura dello scavo, eventuali sbadacchiature;

- Deventuale demolizione di murature di qualsiasi materiale (compreso
calcestruzzo armato e non) e lievo di eventuali chiusini di qualsiasi materiale e
loro custodia fino al loro ricollocamento;

- il carico, il trasporto e lo scarico alle pubbliche discariche di tutti i materiali
dello scavo e/o delle demolizioni (terre e rocce da scavo, murature di qualsiasi
genere, ecc.) compreso ogni onere amministrativo per la gestione e I’indennita di
discarica;

- assistenza agli operai della societa Appaltatrice per qualsiasi lavorazione
necessaria alla riparazione/sostituzione/posa di qualsiasi manufatto e/o elemento;
sia a mano 0 con mezzi meccanici;

- rinterro dello scavo per I’esecuzione del letto di posa, dei rinfianchi e del
ricoprimento a protezione di tubazioni per impianti in genere mediante fornitura e
posa in opera di sabbione di cava per uno spessore minimo di cm 20 su ogni lato
dei succitati elementi, compresa la fornitura e posa in opera di nastri segnacavi
con fili in acciaio per qualsiasi tipologia di impianti preesistenti e/o di nuova
posa;

- esecuzione di strato di fondazione mediante misto granulare vagliato
proveniente da cave, cementato con cemento CEM 1 32,5 in ragione di 60 kg per
m®, di qualsiasi spessore, adeguatamente compattato per fasce di cm 20,
costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) di appropriata granulometria,
in opera compresa la pulizia e sistemazione del fondo, l'indennita di cava, il
carico, trasporto, lo scarico a pi¢ d'opera, la stesura, la compattazione;

- la fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso di tipo semiaperto
(spessore 8 cm) e di tipo chiuso per tappeto di usura (spessore 3 cm), per
chiusura di tracce, compreso leganti di ancoraggio in emulsione bituminosa, la
perfetta compattazione al fine di evitare successivi cedimenti, le riprese di
deformazioni, i raccordi attorno a chiusini e manufatti; non saranno compensate a
parte eventuali realizzazioni del presente punto in giornate successive,
indifferentemente dalle motivazioni;

- il rifacimento di tutte le segnaletiche, sia orizzontali sia verticali, presenti prima
dell’inizio dei lavori;

- la custodia dello scavo aperto per I’esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie,

ml

mq

mq

5,00

32,00

65,00

399,74

321,39

268,10

17998,70

10284,48

17°426,50

A RIPORTARE

737398,83

COMMITTENTE: Acquedotto del Carso Spa - Kraski Vodovod dd
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

73'398,83

11
ACKV_13.B
2024

12
ACKV _13.C
2024

13
ACKV_13.
D 2024

14
ACKV 13E
2024

15
ACKV_14.
A 2024

comprese quelle eseguite direttamente dalla stazione Appaltante, durante 1’arco
dell’esecuzione di tutte le lavorazioni;
- ’eventuale posa, nolo e lievo di lamieroni in acciaio per consentire traffico
veicolare. Lamieroni in acciaio, di dimensione adeguata (minimo m 2.0x1.5 -
spessore non inferiore a mm 25), per consentire il traffico veicolare pesante in
corrispondenza di scavi, limitatamente ai casi in cui non vi siano soluzioni
alternative alla circolazione. Nel prezzo ¢ compreso: il nolo, il trasporto andata e
ritorno dal deposito al cantiere di utilizzo, la posa, il fissaggio e la rimozione,
l'installazione di adeguata segnaletica ed il raccordo della superficie delle lamiere
con il piano stradale mediante conglomerato bituminoso stoccabile, per superficie
di scavo coperto;
- la pulizia dell’area a ripristini ultimati;
- quant’altro necessario a dare ’opera eseguita a perfetta regola dell’arte.
SOMMANO...

Sovraprezzo alla voce “1.3.A” per la durata dell’intervento superiore a 4 ore e
fino a 8 ore (con le modalita di calcolo delle ore evidenziate nella voce “1.3.A”).
SOMMANO...

Sovraprezzo alla voce “1.3.A” per profonditda maggiore al ml 1,30 per
demolizione, scavo e ripristini con le medesime caratteristiche della voce
“1.3.A”.

SOMMANO...

Sovraprezzo alla voce “1.3.A” per superficie maggiore ai mq 2,30 per
demolizione, scavo e ripristini con le medesime caratteristiche della voce
“1.3.A”, per profondita fino a 1,30.

SOMMANO...

Sovraprezzo alla voce “1.3.A” per maggior superficie di quella indicata alla voce
“1.3.A” per demolizione, scavo e ripristini, per profondita da ml 1,00.
SOMMANO...

Esecuzione esclusivamente su viabilita regionali di fresatura del tappeto
bituminoso esistente ed il rifacimento del tappeto d’usura completo
dell’eventuale segnaletica stradale, per interventi puntuali con una superficie fino
a mq 45, per numero minimo di 5 interventi, mediante:

- esecuzione di fresatura a freddo di pavimentazioni in conglomerato bituminoso
eseguiti ad unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, compreso il carico,
l'allontanamento e lo scarico dei materiali di risulta in pubbliche discariche con
relativa indennita. Per i primi 8 cm, incluso di qualsiasi tipologia di trasporto e/o
varie;

- fornitura e stesa di geocomposito rinforzato costituito da geomembrana
elastomerica autotermoadesiva per il rinforzo e l'impermeabilizzazione di
pavimentazione stradale, mediante posa all'interfaccia tra strati di conglomerato
bituminoso. L'adesione della membrana viene attivata dal calore dello strato
superiore di conglomerato bituminoso steso a caldo. A base di bitume distillato e
polimeri elastomerici, con armatura composita costituita da geogriglia in fibra di
vetro ¢ tessuto non tessuto di poliestere ad alta resistenza, faccia inferiore
autotermoadesiva. Il geocomposito di spessore minimo 2,5 mm dovra avere una
resistenza alla propagazione delle fessure di riflessione, Anti-reflective Cracking
Test (520 N a 30°C) > 12.600 cicli. 11 geocomposito, dopo condizionamento
termico dei provini a 160° con curva di raffreddamento conforme a quella del
conglomerato bituminoso (fonte SITEB), dovra avere una resistenza alla
spellatura su lamina di acciaio (UEAtc technical guide) >120 N/5 cm, dovra
superare la prova di impermeabilitd dinamica ad una pressione di 500 kPa (EN
14694) sia sulle giunzioni di testa che sulle giunzioni laterali e le stesse dovranno
risultare impermeabili all’aria al Vacuum test (EN 12730). Stesura compresa
mano di attacco (in caso di base cementizia) costituita da emulsione bituminosa,
contenente resine elastomeriche ed additivi, stesa su superficie in ragione di 0,5
kg/mg;

- esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso semiaperto "binder"
costituito da graniglia e pietrischetto, ottenuta per frantumazione, granulometria
0-25 mm, confezionato a caldo in idonei impianti con bitume di penetrazione 80-
100 ed in dosaggio compreso tra 4,5 e 5% del peso secco degli inerti, percentuale
dei vuoti a pavimentazione costipata non superiore al 7%, steso con macchine
vibro-finitrici, a temperatura non inferiore a 110°C anche in due strati, compresa
la pulizia del piano di posa, la fornitura e la stesa continua del legante di
ancoraggio in emulsione di bitume (ER 55 - ER 60) in ragione di 0,8 kg/m?,
I'emulsione di bitume (ER 60) in ragione di 0,8 kg/m? per il collegamento tra due

cadauno

cadauno

ml

mq

mq

5,00

5,00

3,00

5,00

17,00

1'412,85 7'064,25

589,09 2'945.45

445,88 1'337,64

343,96 1'719,80

284,50 4'836,50

A RIPORTARE

91'302,47

COMMITTENTE: Acquedotto del Carso Spa - Kraski Vodovod dd
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91302,47

16
ACKV_1.4.B
2024

17
ACKV_14.C
2024

18
ACKV 14,
D 2024

strati successivi di binder, la compattazione con rulli adeguati, le riprese di
deformazioni, avvallamenti, impronte, la formazione delle pendenze ed i raccordi
attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Di spessore finito
compattato fino a 4 cm;
- esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo chiuso
tradizionale/migliorata(manto di usura) costituito da graniglia e pietrischetto,
granulometria 0-8 mm confezionato a caldo in idonei impianti, con bitume di
penetrazione 60-80 ed in dosaggio non inferiore al 6% del peso secco degli inerti,
percentuale dei vuoti a pavimentazione costituita non superiore al 5%, steso con
macchine vibro finitrici, a temperatura non inferiore a 110°C, compresa la pulizia
del piano di posa con spazzatrice meccanica, la stesa continua del legante di
ancoraggio in emulsione bituminosa (ER 60) in ragione di 0,8 kg/m?, la
compattazione con adeguati rulli, le riprese di deformazioni, avvallamenti,
impronte, la formazione di pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti (caditoie,
chiusini, cunette, ecc.). Di spessore finito compattato cm 3;
- il rifacimento completo della segnaletica stradale, sia orizzontale sia verticale,
presente prima dell’inizio dei lavori;
- la pulizia dell’area a ripristini ultimati;
- quant’altro necessario a dare 1’opera eseguita a perfetta regola dell’arte.
SOMMANO...

Esecuzione di trasporto per ogni singolo intervento previsto dalla sola voce 1.4.C
di tutti i macchinari necessari a lavori puntuali di fresatura e rifacimento di
tappeto d’usura sulle viabilita comunali asfaltate, mediante nolo a caldo di
motrice con pianale e autocarro ribaltabile.

SOMMANO...

Esecuzione esclusivamente su viabilita comunali di fresatura del tappeto
bituminoso esistente ed il rifacimento del tappeto d’usura completo
dell’eventuale segnaletica stradale, per interventi puntuali con una superficie
minima di mq 1, mediante:
- esecuzione di fresatura a freddo di pavimentazioni in conglomerato bituminoso
eseguiti ad unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, compreso il carico,
l'allontanamento ¢ lo scarico dei materiali di risulta in pubbliche discariche con
relativa indennita. Per i primi 3 cm, incluso di qualsiasi tipologia di trasporto e/o
varie;
- esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo chiuso
(manto di usura) costituito da graniglia e pietrischetto, granulometria 0-8 mm
confezionato a caldo in idonei impianti, con bitume di penetrazione 60-80 ed in
dosaggio non inferiore al 6% del peso secco degli inerti, percentuale dei vuoti a
pavimentazione costituita non superiore al 5%, steso con macchine vibro finitrici,
a temperatura non inferiore a 110°C, compresa la pulizia del piano di posa con
spazzatrice meccanica, la stesa continua del legante di ancoraggio in emulsione
bituminosa (ER 60) in ragione di 0,8 kg/m?, la compattazione con adeguati rulli,
le riprese di deformazioni, avvallamenti, impronte, la formazione di pendenze ed
i raccordi attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Di spessore
finito compattato cm 3, compreso qualsiasi tipologia di trasporto /o varie;
- il rifacimento completo della segnaletica stradale, sia orizzontale sia verticale,
presente prima dell’inizio dei lavori;
- la pulizia dell’area a ripristini ultimati;
- quant’altro necessario a dare 1’opera eseguita a perfetta regola dell’arte.
SOMMANO...

Esecuzione di rimessa in quota di chiusini in ghisa tipo “tondo - derivazioni
d’utenza”, “n° 1 - saracinesche”, “n°® 6 - chiusini d’utenza” e chiusini tipo
“universal” (derivazione fognatura) per un n® minimo di 10 chiusini, con tappeto
d’usura a caldo, mediante:

- demolizione, mediante martello demolitore, del tappeto bituminoso e del
conglomerato bituminoso esistenti sopra e attorno al chiusino per le dimensioni in
pianta e per le profondita di volta in volta occorrenti fino alla completa
liberazione dello stesso ed asporto a rifiuto del materiale risultante compreso
l'onere per lo smaltimento in discariche autorizzate;

- lievo del chiusino dal piano d'appoggio attuale e rifacimento del piano stesso
alla nuova quota necessaria mediante un getto di calcestruzzo dosato con 200 kg
di cemento tipo 325 per mc d'impasto e pulizia interna del pozzetto fino a liberare
l'organo di chiusura;

- posa in opera del chiusino (nuovo fornito dalla stazione appaltante oppure
esistente) sul nuovo piano d'appoggio e suo livellamento con il piano stradale;

- esecuzione del getto di sottofondo stradale attorno al chiusino con calcestruzzo
dosato con 200 kg di cemento tipo 325 per mc d'impasto;

a corpo

a corpo

mq

5,00

17,00

61,00

37258,13 16"290,65

754,92 12'833,64

27,69 1'689,09

A RIPORTARE

122°115,85
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

122°115,85

19
ACKV_14E
2024

20
ACKV _1.5.
A 2024

21
ACKV 2.A_
2024

- esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo chiuso
(manto di usura) costituito da graniglia e pietrischetto, granulometria 0-8 mm
confezionato a caldo in idonei impianti, con bitume di penetrazione 60-80 ed in
dosaggio non inferiore al 6% del peso secco degli inerti, percentuale dei vuoti a
pavimentazione costituita non superiore al 5%, steso a mano a temperatura non
inferiore a 110°C, compresa la pulizia del piano di posa, la stesa continua del
legante di ancoraggio in emulsione bituminosa (ER 60) in ragione di 0,8 kg/m?, la
compattazione, le riprese di deformazioni, avvallamenti, impronte, la formazione
di pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.)
con spessore finito compattato cm 3;
- rifacimento dell’eventuale segnaletica stradale;
- ogni ulteriore onere a dare I’opera eseguita a perfetta regola dell’arte.
SOMMANO...

Esecuzione di rimessa in quota di chiusini in ghisa tipo “strombi fognari e di
acque piovane” per un n° minimo di 10 chiusini, con tappeto d’usura a caldo,
mediante:
- demolizione, mediante martello demolitore, del tappeto bituminoso e del
conglomerato bituminoso esistenti sopra e attorno al chiusino per le dimensioni in
pianta e per le profondita di volta in volta occorrenti fino alla completa
liberazione dello stesso ed asporto a rifiuto del materiale risultante compreso
l'onere per lo smaltimento in discariche autorizzate;
- lievo del chiusino e dal piano d'appoggio attuale e rifacimento del piano stesso
alla nuova quota necessaria mediante un getto di calcestruzzo dosato con 200 kg
di cemento tipo 325 per mc d'impasto e pulizia interna del pozzetto fino a liberare
l'organo di chiusura;
- posa in opera del chiusino (nuovo fornito dalla stazione appaltante oppure
esistente) sul nuovo piano d'appoggio e suo livellamento con il piano stradale;
- esecuzione del getto di sottofondo stradale attorno al chiusino con calcestruzzo
dosato con 200 kg di cemento tipo 325 per mc d'impasto;
- esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo chiuso
(manto di usura) costituito da graniglia e pietrischetto, granulometria 0-8 mm
confezionato a caldo in idonei impianti, con bitume di penetrazione 60-80 ed in
dosaggio non inferiore al 6% del peso secco degli inerti, percentuale dei vuoti a
pavimentazione costituita non superiore al 5%, steso a mano a temperatura non
inferiore a 110°C, compresa la pulizia del piano di posa, la stesa continua del
legante di ancoraggio in emulsione bituminosa (ER 60) in ragione di 0,8 kg/m?, la
compattazione, le riprese di deformazioni, avvallamenti, impronte, la formazione
di pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.)
con spessore finito compattato cm 3;
- rifacimento dell’eventuale segnaletica stradale;
- ogni ulteriore onere a dare |’opera eseguita a perfetta regola dell’arte.
SOMMANO...

Esecuzione di decespugliamento di aree pertinenti ai serbatoi idrici o altre
strutture gestite dalla societa appaltante (aree recintate ed una fascia di ml 2,00
perimetrale alla recinzione), fino a superfici di mq500, mediante
decespugliamento di area boscata con pendenza anche superiore al 100 %, invasa
da rovi, arbusti ed erbe infestanti, eseguito anche a mano, compreso
l'abbattimento di piante pericolanti o secche, con triturazione del materiale a
verde gia presente a terra, ogni altro onere per dare I'opera terminata a perfetta
regola d'arte. Su area ad alta intensita di infestanti con raccolta e trasporto a
discarica dei materiali di risulta.

SOMMANO...

Sovraprezzo alle voci 1.1, 1.2 e 1.3 per I’esecuzione di pozzetti per saracinesche

con chiusino “n° 1” delle dimensioni esterne di cm 50 x 35, secondo lo schema

allegato “A”, mediante:

- esecuzione di muratura in elevazione, con fornitura e posa in opera di mattoni in

laterizio pieni (foratura inferiore al 15 %), conformi alle UNI EN 771, compreso

malta bastarda tra le fughe orizzontali, regoli, architravi, piattabande, fori,

spallette, smussi, riseghe, tagli a misura, sfridi, fornitura di tutti i materiali

necessari;

- posa in opera (fornitura a carico della stazione Appaltante) con malta bastarda

del chiusino in ghisa, comprendendo nella presente voce qualsiasi opera

necessaria per la realizzazione dell’opera a perfetta regola dell’arte;

- pulizia dell’area a lavori ultimati;

- quant’altro necessario a dare 1’opera eseguita a perfetta regola dell’arte.
SOMMANO...

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

10,00

7,00

1,00

8,00

248,07 2'480,70

358,05 2'506,35

740,96 740,96

48,20 385,60

A RIPORTARE

128°229,46

COMMITTENTE: Acquedotto del Carso Spa - Kraski Vodovod dd
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

128229,46

22
ACKV 2B_
2024

23
ACKV 2.C_
2024

24
ACKV 2D
2024

25
ACKV 3.A_
2024

26
ACKV 4.A_
2024

27
ACKV 4B _

Sovraprezzo alle voci 1.1, 1.2 e 1.3 per I’esecuzione di pozzetti per allacciamenti

utenza con chiusino “n°® 6” delle dimensioni esterne di cm 68 x 55, secondo lo

schema allegato “B”, mediante:

- esecuzione di muratura in elevazione, con fornitura e posa in opera di mattoni in

laterizio pieni (foratura inferiore al 15 %), conformi alle UNI EN 771, compreso

malta bastarda tra le fughe orizzontali, regoli, architravi, piattabande, fori,

spallette, smussi, riseghe, tagli a misura, sfridi, fornitura di tutti i materiali

necessari;

- posa in opera (fornitura a carico della stazione Appaltante) con malta bastarda

del chiusino in ghisa, comprendendo nella presente voce qualsiasi opera

necessaria per la realizzazione dell’opera a perfetta regola dell’arte;

- pulizia dell’area a lavori ultimati;

- quant’altro necessario a dare ’opera eseguita a perfetta regola dell’arte.
SOMMANO...

Sovraprezzo alle voci 1.1, 1.2 e 1.3 per ’esecuzione di pozzetti per valvole di

derivazione d’utenza con chiusino “tondo” dal diametro esterno di cm 25,

secondo lo schema allegato “C”, mediante:

- esecuzione di muratura in elevazione, con fornitura e posa in opera di mattoni in

laterizio pieni (foratura inferiore al 15 %), conformi alle UNI EN 771, compreso

malta bastarda tra le fughe orizzontali, regoli, architravi, piattabande, fori,

spallette, smussi, riseghe, tagli a misura, sfridi, fornitura di tutti i materiali

necessari;

- posa in opera (fornitura a carico della stazione Appaltante) con malta bastarda

del chiusino in ghisa, comprendendo nella presente voce qualsiasi opera

necessaria per la realizzazione dell’opera a perfetta regola dell’arte;

- pulizia dell’area a lavori ultimati;

- quant’altro necessario a dare ’opera eseguita a perfetta regola dell’arte.
SOMMANO...

Sovraprezzo alle voci 1.1, 1.2 e 1.3 per 1’esecuzione di pozzetti per idranti con

chiusino “ovale” delle dimensioni esterne di cm 42 x 31, secondo lo schema

allegato “D”, mediante:

- esecuzione di muratura in elevazione, con fornitura e posa in opera di mattoni in

laterizio pieni (foratura inferiore al 15 %), conformi alle UNI EN 771, compreso

malta bastarda tra le fughe orizzontali, regoli, architravi, piattabande, fori,

spallette, smussi, riseghe, tagli a misura, sfridi, fornitura di tutti i materiali

necessari;

- posa in opera (fornitura a carico della stazione Appaltante) con malta bastarda

del chiusino in ghisa, comprendendo nella presente voce qualsiasi opera

necessaria per la realizzazione dell’opera a perfetta regola dell’arte;

- pulizia dell’area a lavori ultimati;

- quant’altro necessario a dare 1’opera eseguita a perfetta regola dell’arte;
SOMMANO...

Esecuzione di pozzetti fognari allaccio utenza “tipo Unversal” con chiusino delle

dimensioni esterne di cm 40 x 40, secondo lo schema allegato “E”, mediante:

- fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in cls armato (prolunghe)

delle dimensioni interne di cm 30x30 ed esterne minime di cm 36x36 con altezza

indicativa di cm 30, compreso getto di fondazione in cls di adeguato spessore,

esecuzione della fondazione in cls, dell’invito in cls e sua lisciatura, malta

bastarda tra le fughe orizzontali, sigillatura, sia interna sia esterna, di tutte le

giunzioni degli elementi prefabbricati, fori, smussi, riseghe, tagli a misura, sfridi;

- fornitura e posa in opera di due curve di 45° in PVC (UNIEN 1401-1 SDR 34 -

SN 8) del diametro di cm 16 con giunti a bicchiere e guarnizione di tenuta

elastomerica per I’allaccio al nuovo tratto di rete fognaria;

- posa in opera (fornitura a carico della stazione Appaltante) con malta bastarda

del chiusino in ghisa, comprendendo nella presente voce qualsiasi opera

necessaria per la realizzazione dell’opera a perfetta regola dell’arte;

- pulizia dell’area a lavori ultimati;

- quant’altro necessario a dare 1’opera eseguita a perfetta regola dell’arte.
SOMMANO...

Posa di cartellonistica (ordinanze sindacali di regolamento del traffico, varie
eventuali comunicazioni alle utenze, ecc.) almeno 48 ore prima dell’inizio dei
lavori

SOMMANO...

Esecuzione di custodia e sorveglianza del cantiere (per ogni giorno superiore al
1°), compreso di verifica giornaliera dello stato di sicurezza e sua eventuale

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

a corpo

8,00

8,00

2,00

1,00

24,00

62,63 501,04

40,03 320,24

42,18 84,36

240,14 240,14

104,67 2'512,08

A RIPORTARE

131°887,32

COMMITTENTE: Acquedotto del Carso Spa - Kraski Vodovod dd




pag. 9

INDICAZIONE DEI LAVORI unita IMPORTI
Num.Ord. . .
TARIFFA E DELLE di Quantita
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE
RIPORTO 131°887,32
2024 illuminazione notturna secondo le leggi di settore. Voce da computare solo in
caso di espressa richiesta della stazione appaltante di non ritombare lo scavo nella
giornata d'inizio dei lavori.
SOMMANO...| Prezzo
al giorno
successi
Vo
al primo 24,00 104,09 2°498,16
28 Compenso per chiamata d'emergenza. Viene definita come chiamata d’urgenza
ACKV_6.A_ |ogni richiesta eseguita dalla stazione appaltante con tempistica tra chiamata e
2024 richiesta d’esecuzione dell’opera inferiore a ore 24
SOMMANO...| cadauno 5,00 1°000,00 5°000,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 1397385,48
A RIPORTARE 139385,48

COMMITTENTE: Acquedotto del Carso Spa - Kraski Vodovod dd




pag. 10

INDICAZIONE DEILAVORI unita IMPORTI
Num.Ord. . .
TARIFFA E DELLE di Quantita
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE
RIPORTO 1397385,48
COSTI SICUREZZA (SPECIALI
29 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza

SIC.SPCL  |degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali
"Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle
lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’ Asta.

SOMMANO...| % 100,00{ 10°065,00 10°065,00
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 10°065,00

TOTALE euro 149°450,48

Data, 08/05/2025

11 Tecnico

A RIPORTARE
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