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PIANO DI MANUTEZIONE 

 

PREMESSA 

Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, 

pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente 

realizzati, l’attività di manutenzione dell’intervento al fine di mantenerne nel tempo la 

funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore economico. 

 

STRUTTURA DEL PIANO 

Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla 

specificità dell'intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi: 

a) il manuale d’uso; 

b) il manuale di manutenzione; 

c) il programma di manutenzione. 

 

DESCRIZIONE DELLE OPERE E MANUALE D’USO 

Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative del bene, ed in particolare degli 

impianti tecnologici. Il manuale contiene l’insieme delle informazioni atte a permettere 

all’utente di conoscere le modalità per la migliore utilizzazione del bene, nonché tutti gli 

elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un’utilizzazione 

impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non 

richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di 

deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici. 

 

Le lavorazioni previste in appalto prevedono la realizzazione di pozzetti con relativi chiusini 

per la posa di strumentazione oltra alla posa di armadietti per la successiva posa di 

strumentazione elettrica. 

 

Le fasi lavorative si possono così suddividere: 

− allestimento cantiere (recinzioni, accessi, baraccamenti, servizi igienici, posizionamento 

attrezzature); 

− scavo, realizzazione dei pozzetti e posa chiusini; 

− rinterri. 

− posa armadietti. 

 

Le indicazioni per la conservazione dei beni sono riportate relativamente ad eventuali cause 

di ammaloramento e deterioramento più frequenti, in funzione di: 
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− materiali impiegati 

− caratteristiche del sottosuolo di posa, compresa l’eventuale presenza di falda 

− modifiche dei parametri idraulici nel tempo 

− eventuali scavi successivi 

 

MANUALE DI MANUTENZIONE 

Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene 

ed in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità 

tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni 

necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di 

servizio. 

 

La definizione dello standard di efficienza da garantire deve essere fissata caso per caso 

dopo una attenta analisi e composizione degli elementi sopra citati, non è infatti possibile 

prevedere una combinazione predefinita di tutte queste variabili che in genere si combinano 

in modo vario, ma che soprattutto risentono, anche, ai fini della decisione da adottare, delle 

influenze dirette della rete nel suo complesso, ed in particolare dei tratti di rete 

immediatamente a monte ed a valle del collettore considerato. 

 

In generale è possibile avendo come riferimento la durata prevista nel tempo dei pozzetti e 

combinando tra loro tutte le altre variabili determinare lo standard di efficienza che si vuole 

garantire in alto, medio e basso; tenendo conto che si deve ritenere inizialmente alto lo 

standard da assicurare ad un pozzetto la cui durata residua sia superiore a 50 anni, medio 

quello da assicurare ad un pozzetto la cui durata residua sia compresa tra 20 e 50 anni, 

basso quello da assicurare ad un pozzetto la cui durata residua sia inferiore a 20 anni. 

 

Si definiscono di seguito i contenuti degli standard da assicurare: 

▪ ALTO - controlli e verifiche dei pozzetti e dei chiusini frequenti, almeno una volta ogni 2 

anni; interventi di manutenzione edile immediati. 

▪ MEDIO - controlli e verifiche dei pozzetti e dei chiusini frequenti da effettuarsi almeno una 

volta ogni 3 anni; interventi di manutenzione edile, in caso di necessità, a cadenza annuale. 

▪ BASSO - controlli e verifiche dei pozzetti e dei chiusini frequenti da effettuarsi almeno una 

volta ogni 5 anni; interventi di manutenzione edile, in caso di necessità, a cadenza biennale. 

 

Per i nuovi pozzetti e relativi chiusini è stato previsto l’uso di materiali e tecniche realizzative 

che rispondono ad elevati livelli qualitativi; inoltre tenendo conto che ne viene prevista una 

durata nel tempo superiore a 50 anni, lo standard di efficienza che deve mantenere nel 
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tempo il pozzetto e relativo chiusino di nuova realizzazione si stabilisce di tipo: 

ALTO quindi, nel presente piano si prevede che controlli e verifiche dei pozzetti e dei chiusini 

venga effettuata almeno una volta ogni 2 anni, per gli interventi di manutenzione edile da 

prevedersi subito dopo la segnalazione di necessità di intervento. 

 

Una volta ultimati i pozzetti e posati i chiusini sarà cura del personale interno dell’Acquedotto 

del Carso S.p.a. di Duino Aurisina (TS) provvedere ad un corretto uso dei medesimi. 

 

Le operazioni di manutenzione si possono distinguere in ordinarie e straordinarie. 

Quelle ordinarie saranno eseguite direttamente con personale interno dell’Acquedotto del 

Carso S.p.a. di Duino Aurisina (TS) e si possono riassumere in: 

− controllo visivo dello stato dei chiusini e dei pozzetti; 

− pulizia dei pozzetti dai depositi di materiale solido (polvere, sabbia, terra, ecc.) e 

dall’eventuale vegetazione; 

− verifica dello stato di apertura dei “petali” dei chiusini in ghisa. 

 

Quelle straordinarie saranno eseguite a cura del personale interno dell’Acquedotto del 

Carso S.p.a. di Duino Aurisina (TS) o di personale specializzato con ditte esterne e si 

possono riassumere in: 

− manutenzione edile dell’opera consiste nella riparazione parziale dei pozzetti, ogni 

qualvolta si riscontra il loro cattivo stato di conservazione. Inoltre, una manutenzione 

costante deve essere eseguita ai manufatti di superficie, ossia per i chiusini dei pozzetti, 

che a causa dei carichi e alla frequenza del traffico si smuovono. Tutte le opere di 

manutenzione edile si eseguono ogni qualvolta si riscontra il cattivo stato di conservazione 

dei pozzetti, così come anche le riparazioni/sostituzioni dei “petali” dei chiusini in ghisa. 

 

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 

Il programma di manutenzione si realizza, a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti 

prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. 

 

N° Attività Personale 

interno 

Ditta 

spec. 

Frequenza 

1 Controllo visivo dei pozzetti X  annuale 

2 Controllo visivo dei chiusini e loro pulizia X  annuale 

3 Piccoli interventi di riparazione dei pozzetti X  all’occorrenza 

4 Piccoli interventi di sostituzione/riparazione dei “petali” dei 

chiusini 

X  all’occorrenza 
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In conformità di quanto disposto all’articolo 15, comma 4, il programma di manutenzione, il 

manuale d'uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di progettazione, in 

considerazione delle scelte effettuate dall’esecutore in sede di realizzazione dei lavori e 

delle eventuali varianti approvate dal Direttore dei lavori, che ne ha verificato validità e 

rispondenza alle prescrizioni contrattuali, sono sottoposte a cura del Direttore dei lavori 

medesimo al necessario aggiornamento, al fine di rendere disponibili, all’atto della consegna 

delle opere ultimate, tutte le informazioni necessarie sulle modalità per la relativa 

manutenzione e gestione di tutte le sue parti, delle attrezzature e degli impianti. 
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